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 2ET4W 
 Przycisk dotykowy 2ET4W służy do zastąpienia wielu pojedynczych astabilnych 

przycisków ściennych układem elektronicznym pozwalającym sterować do 8 

różnego rodzaju obwodami oświetlenia z wejściem na styk mechaniczny 

niskoprądowy stosowany np. w sterownikach oświetlenia LED ENTERIUS.  

Przyciski dotykowe mogą mieć wyprowadzone odrębne wejście do sterowania 

wbudowanej diody LED.  

   Przycisk dotykowy 2ET4W jest montowany zamiast wyłączników 

mechanicznych  na podwójną standardową puszkę elektryczną 2xfi60(2 pola 

dotykowe w grupie po 4 pola) lub na puszce prostokątnej (tak jak na zdjęciu) . 

Zaleca się stosowanie puszek głębokich lub puszek z kieszenią  

Dane techniczne: 

 Napięcie zasilania ......................................... 5V÷24V DC 

 Napięcie zasilania LED ................................... 12÷36V DC 
 Moc pobierana w stanie aktywnym (styk zwarty, świeci LED) max.8x0,01W 

 Maksymalne obciążenie pojedynczego styku ..... 100mA/60V AC/DC 

 Przekrój przewodów przyłączeniowych ............. 0.14mm2  

 Wymiary (szer. x wys. x grubość) ................ 160mm x 80mm x 14mm 

Opis wyprowadzeń jednego pola: 

 Biały…………… (styk)  

 Biały………….. (styk) 

 Szary…………. (- LED) 
 Zielony………. (+ LED) 

 Czerwony….. (zasilanie) 

 Czarny………. (masa) 

Każde pole sensoryczne ma wyprowadzone osobne przewody. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Możliwe różne konfiguracje przycisków na zamówienie 


