LCN Automatyka budynkowa
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System LCN

Z systemem Local Control Network mozna zautomatyzowac
praktycznie wszystkie funkcje budynku. System LCN jest
rozbudowywany na zasadzie modutowej z powtarzalnych
typowych elementéw umozliwia powigzanie rozkazéw
manualnych z automatycznymi, dzieki czemu sterowanie i
regulacja obiektu nie tylko obejmuje wszystkie znajdujace sie
w him instalacje, lecz dodatkowo zapewnia uzytkownikowi -
niemalze przy okazji - indywidualny komfort. Argumentem za
systemem LCN jest mozliwos¢ znacznej oszczednosci
energii dzieki wydajnemu sterowaniu.

LCN wymaga do transmisji danych tylko jednej dodatkowej
zyty w standardowe;j sieci instalacyjnej. Zyte danych instalator
moze ukfada¢ tak jak zwykta faze, bez przestrzegania
dodatkowych zasad, gdyz LCN podlega zasadom VDE.

LCN System
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Komponenty systemu

Wiegkszo$¢é podzespotow LCN to modulty do montazu
podtynkowego (UP) w gtebokich puszkach lub do montazu na
szynie.

Moduty sieciowe stanowig podstawe systemu LCN. Dzigki
wbudowanemu mikroprocesorowi regulujg czujniki, sterujg
aktorami oraz komunikujg z innymi uczestnikami magistrali.

Moduly sieciowe oprocz wlasnych wyjsé posiadajg kilka
wtykow dla zewnetrznych czujnikow (wigczniki, sygnalizatory,
czujniki) oraz moduly rozszerzen jak grupy przekaznikow i
stateczniki elektroniczne. Moduly logiczne wyposazone sg
we wlasny zasilacz na 230V, 120V lub 24V (50Hz/ 60Hz).
Wszystkie moduty LCN zabezpieczone sg na zyle danych
przed napigciem sieciowym i przepigciami do 2/4kV, co
powoduje, ze inwestor nie musi specjalistycznie
zabezpiecza¢ LCN przed przepieciem.

Od domu jednorodzinnego do drapaczy chmur
LCN wyznacza standardy tgczgc technologie z doskonatym wzornictwem.

Instalacja jest tania i kazdy instalator potrafi jg wykona¢. A
poniewaz nie trzeba uktada¢ dodatkowej sieci przewodow,
koszty instalacji sg wyjgtkowo niskie, ha czym korzysta kazdy
budynek, czy maty czy duzy.

Transmisja danych do 10000 pakietow danych na sekunde
przewyzsza typowe systemy 3 do 30-krotnie. A dzieki
swojemu wyjatkowemu 4 stopniowemu systemowi
potwierdzania i sygnalizacji LCN jest nadzwyczajnie

precyzyjny.

Juz dwa moduly sieciowe tworzg funkcjonujgca magistrale
LCN. Dzieki wtasnej ,inteligencji” mogg samodzielnie wysyta¢
i odbiera¢ polecenia, analizowaé czujniki, sterowaé
elementami przelgczajgcymi i regulowa¢ miedzy sobg
wymiane danych. Nie jest konieczny komputer centralny.

Do indywidualnej konfiguracji modutéw sieci LCN dostepne
jestoprogramowanie konfiguracyjne LCN-PRO . To narzedzie
instalatora jest szczegodlnie wydajne i fatwe w obstudze.
Umozliwia tworzenie projektdw w biurze i pozniejsze ich
wgrywanie na budowie. Oprogramowanie mozna takze
podtaczyé bezposrednio do instalacji (réwniez za
posrednictwem internetu) i woéwczas w utamku sekundy
wszystkie zmiany zostang przeniesione bezposrednio do
modutéw logicznych. Juz skonfigurowang instalacje LCN
mozna w kazdej chwili komfortowo zmienié¢ lub dopasowac.

Standardowe moduty logiczne LCN (np. LCN-UPP, LCN-HU,
LCN-LD) posiadajg dwa regulowane wyjscia elektroniczne
230 V dla obcigzeh od 300VA do 2000 VA oraz dwa wyjscia
wirtualne. Dysponujg one funkcjami $ciemniania,
przetagczania, sterowania silnika, sterowania impulsowego,
itd. Dodatkowo np. w module LCN-HU znajduje sie do trzech
wyjs¢ elektronicznych 0..10V do sterowania statecznikami
EVG, ktére mozna wykorzystaé do systemoéw DALI, DSI.
Trzecie wyj$cie mozna wykorzystywac do sterowania 0...10V,
DSIiDALI np. wmodule LCN-HU.

Moduty czujnikdéw (np. LCN-UPS, LCN-SHS) stanowig
korzystng alternatywe, jesli nie sg konieczne wyjscia 230V. Z
czterema wyjsciami wirtualnymi oferujg te same funkcje,
jednakze bez wyjs¢ fizycznych.

Q@

Beleuchtung

LCN wymaga do prawidtowej wymiany danych tylko
dodatkowej zyty w konwencjonalnej instalacji elektrycznej.
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LCN Przytgcza

Przytacza dlarozszerzen

Moduly logiczne LCN moga jednoczesnie wykonywac wiele
funkcji. Do tego celu stuzy wiele czujnikéw (np.ruchu,
temperatury ...) i aktory (np. przekazniki),

Przytacze T

Obstuga tradycyjnych przyciskow, standardowych
przyciskow KNX, paneli LCN (LCN-GT6, LCN-GT12), itd.
odbywa sig poprzez port T. Do tego celu dostepnych jest wiele
adapteréw. np. LCN-T8, LCN-TEU itd.

Stosuje sie dla tradycyjnych przyciskow (LCN-T8),
przyciskow KNX (LCN-TEX) i przyciskéw EnOcean (LCN-
T4ER).

Przytaczel

Port | umozliwia réwnolegte podtaczenie wielu czujnikow np.
czujnikow temperatury, odbiornikdw na podczerwien,
transponderéw, jak réwniez paneli LCN z wyswietlaczem
(LCN-GT4D, LCN-GT10D). Przedtuzenie kabla na porcie do
50 m umozliwia realizacje wielu elastycznych rozwigzan.
Czujniki binarne (Np.: LCN-BT4H, LCN-BU4L, LCN-B3l) sg
wymagane do podtgczenia np. kontaktronéw  lub
standardowych czujnikéw ruchu.

Z 4-krotnym czujnikiem przyciskéw i binarnym LCN-BU4L
mozemy poprzez interfejs SO wykorzysta¢ odpowiedni
licznik. Dodatkowe funkcje alarmu umozliwia analiza
kontaktrondéw, czujnikdéw dymu, zalania, itp.

WSKAZOWKA:

Przewody przytgcza | do modutu logicznego mozna poprzez LCN-IV
przedtuzy¢ do 50m (wszystkie odcinki) (przewdd >0,8mmg ).

Czujniki moga realizowa¢ wiele zadan. Wartosci pomiarowe
ustala np. czujnik temperatury LCN-TS Ilub przetwornik
analogowo-cyfrowy LCN-AD2 do podigczenia czujnikéw
innych producentéw (0...1V, 0...10V, 0...20mA).

Kontrola jako$ci powietrza w pomieszczeniach jest mozliwa
dzigki LCN-CO2.

Miniaturowe czujniki ruchu LCN-BMI spetniajg wazne funkcje
w sterowaniu klimatyzacja i instalacjg alarmows.

Dzieki optyce LCN-GBL (czujnik obecnosci/$wiatta) i LCN-
GRT (Czujnik temperatury/odbiornik IR) znajdujg
zastosowanie szczegodlnie w obszarach o duzych
wymaganiach wystroju wnetrza.

Natomiast systemy z transponderem LCN-UT (pasywny) i
LCN-ATW (aktywny, duzy zasieg) umozliwiaja realizacje
systeméw kontroli dostgpu o znacznych dodatkowych
zaletach w sterowaniu budynkiem.

Przytacze P

Port P jest dostepny tylko w modutach do montazu na szynie i
umozliwia podigczenie przekaznikéw i czujnikéw binarnych.
Daje to mozliwos¢ sterowania przez modut réwnoczesnie
maksymalnie 8 wyjsciami o obcigzeniu 16 Aoraz sprawdzanie
8 binarnych komunikatow. Uwzgledniajgc oba pozostate
przytgcza dla rozszerzen jeden modut LCN moze obstugiwac
samodzielnie 30 i wigcej punktow danych.

Wyjscia sterujace

Modut LCN-HU posiada dodatkowo 3 wyjscia, ktére mozna
wykorzysta¢ alternatywnie jako wyjscia sterujace 0...10V. Z
nastawng charakterystyka, jako DSI lub DALI. Dla modutéw
do montazu podtynkowego istniejg adaptery dla przytgcza T
(LCN-DDR), ktére umozliwiajg wykorzystywanie tych
modutow do sterowania DALI lub DSI.

Instalacje LCN sg czytelne!
Bezproblemowa kontrola rowniez
po wielu latach!

Modut sensordw i aktoréw LCN-UPP do gtebokich lub elektronicznych
puszek podtynkowych.
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Podzespoty i Transponder

Stosownie do roznorodnych funkcji system LCN oferuje
szeroki wybor podzespotow sterujgcych.

Dostepne sg wszystkie mozliwosci obstugi systemu LCN
poczgwszy od delikatnego panelu w kompaktowym formacie
wyposazonym w max. 12 przyciskdw, poprzez niezwykle
funkcjonalny panel informacyjny z wbudowanym
wyswietlaczem TFT oraz zegarem sterujgcym wyposazony w
cztery do dziesieciu przyciskéw, potrojne waskie wigczniki w
specjalnym formacie, az po zdalne sterowanie na
podczerwien oraz zastosowania transpondera. Wszystkie
panele sygnalizujg status za pomocg diod LED oraz
posiadajg diody LED Corona® nastrojowo podswietlajgce
Sciany. Mozna je aktywowaé i dezaktywowaé zgodnie z
zyczeniem klienta.

Obok standardowych przyciskéw i witgcznikdbw mozna
zintegrowa¢ z instalacjg LCN niemalze wszystkie dostepne
na rynku rozwigzania dotyczace. ekranéw dotykowych i
wizualizaciji.

Kontrola dostepu za pomocg transpondera aktywuje
automatycznie jedng lub kilka funkcji po zblizeniu sie osoby
do stacji odbiorczej. Rézne typy transponderéw umozliwiajg
rozmaite zastosowania. Do sterowania funkcjami LCN mozna
zastosowac rowniez kluczyki do wigkszosci samochodow
wyposazone w transponder jak i rézne zegarki z
transponderem.

Oprogramowanie

Oprogramowanie LCN-PRO umozliwia komfortowa
parametryzacje wszystkich instalacji LCN, niezaleznie od ich
wielkosci. Latwo dostepne bezptatne aktualizacje gwarantujg
stale petng kompatybilno$¢ z najbardziej aktualnymi
generacjami modutéw. LCN-PRO zna wszystkie wersje
podzespotow i oferuje zawsze tylko te funkcje, ktére dany
modut obstuguje. LCN-PRO jest dostepny w dwunastu
wersjach jezykowych.

LCN-GVS jest wyjgtkowym systemem umozliwiajgcym
dostep do wszelkiego rodzaju instalacji LCN z dowolnego
miejsca na swiecie. Po skonfigurowaniu go na serwerze MS
Windows globalny system wizualizacji moze wizualizowaé
dowolng liczbe instalacji LCN. Konfiguracja, administrowanie
i obstuga odbywajg sie za pomocg aplikacji w przegladarce
zainstalowanej na komputerze lub smartfonie.

LCN Sterowanie

Istotne cechy LCN-GVS to szczegdtowe administrowanie
uzytkownikami, wydajny edytor swiadomie nawigzujgcy do
znanych aplikacji Windows oraz fatwo zrozumiata obstuga
menu utatwiajgca intuicyjng obstuge systemu wizualizaciji.
Asystenci konfiguracji wspierajg administratora podczas
pracy, dzieki czemu mozna szybko przeprowadzi¢ nawet
skomplikowang konfiguracje.

Globalny system wizualizacji reguluje dostep oraz
uprawnienia do magistrali LCN oraz zarzadza prezentacjg
graficzng instalacji LCN. Ponadto dzieki LCN-GVS mozna
recznie sterowaé wszystkimi funkcjami budynku w czasie
rzeczywistym nie bedgc wcale na miejscu. Wbudowana
funkcja makro umozliwia zdefiniowanie odbywajgcych sie
automatycznie cykli funkcji, dzieki czemu praca instalacji LCN
i administrowanie nig stajg sie jeszcze bardziej wydajne. Ta
obstugiwana intuicyjnie aplikacja umozliwia monitorowanie
budynkéw sterowanych przez LCN z dowolnego miejsca na
Swiecie i pozwala na jego obsluge i administrowanie z
centralnego punktu, czy to z komputera PC, notebooka czy
smartfona.

Wskazowka:
W sklepie App-Store mozna otrzymacé bezptatng aplikacje LCN-GVS.
Whbudowany dostep demo pozwalana na mobilne poznanie LCN .

Instalacja

Poniewaz LCN potrzebuje do komunikacji tylko jedng wolng
zyte w kablu NYM/YDY, instalacja staje sie niezwykle prosta.

Poniewaz LCN nie potrzebuje dodatkowej infrastruktury jak
zasilacze itp.., nakiady instalacyjne sg niewielkie. Ponadto
mozliwe jest rozbudowywanie LCN krok po kroku.

Przew6d zawierajgcy zyte danych LCN moze mieé
maksymalna dtugos¢ 1 km. Nie obowigzujg Zadne dodatkowe
zasady: nie jest konieczne zachowanie odstepu od innych
instalacji i tworzenie mostkéw w przewodach kablowych. W
wiekszych instalacjach mozna tworzy¢ wiele wigzek o
dtugosci 1 km wykorzystujgc modut galwanicznej separacji i
wzmachniacza LCN-IS. Przy wiekszych odlegtosciach oraz do
galwanicznej separacji pomigdzy budynkami mozna
stosowa¢ konwertery dla s$wiattowoddéw plastikowych i z
widkna szklanego. Bezposrednio mozna ze sobg potgczy¢ do
250 modutdbw LCN. W wiekszych instalacjach mozna
utworzy¢ 120 takich magistral taczac je ze sobg sprzegami
segmentowymi i w ten sposoéb utworzyé magistrale sieciowa
zawierajgca ponad 30.000 modutéw i posiadajgcg ponad 1
milion punktéw danych.
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Planowanie Pomystowa koncepcja LCN
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Proste sterowanie temperaturg

W tym pomieszczeniu oswietlenie powinno byé regulowane
przez dwa indywidualnie sterowane obwody swietine. W
oprogramowaniu mozna okresli¢ programowalne sceny
Swietlne podobnie jak i stopnie $ciemniania danych lamp
(wyposazonych w funkcje $ciemniania). Obstuga (jak w
przyktadzie) odbywa sie albo za pomocg panelu LCN-GT6 lub
panelu LCN-GT4D z wyswietlaczem (wyswietlacz jest
zasilany z zasilacza LCN-NUI).

Temperatura w tym pomieszczeniu powinna by¢ ustawiana
recznie i utrzymywana automatycznie. W tym celu wartosci
rzeczywiste sg stale poréwnywane z wyznaczonymi wartosci-
ami zadanymi. Wartosci rzeczywiste dostarcza czujnik
temperatury wbudowany w panel LCN-GT4D. Rozbieznosci
kompensuje zawor grzewczy sterowany przez przekaznik.
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Planowanie

LCN jest prosty!

Jedna wolna zyta w instalacji np. 5 x 1,5mm?

-

Proste sterowanie roletami -

Kontrola dojscia z transponderem

T
JET L 19t T L

LCN| Lol Cortil Network LCN
LN-SHS| N RaMzH

B8 B4 okb
= .
B2 6B

W celu zacienienia pomieszczenia nalezy zautomatyzowac
prace kilku elektrycznych rolet. Dzieki zastosowaniu modutu
przekaznikowego z wyjsciami LCN-R4M2H mozna bezposre-
dnio komunikowac sie i sterowa¢ 4 x 2 parami silnikow. W taki
spos6b pojedyncze strefy lub caty obiekt mozna zacieni¢
wciskajgc tylko jeden przycisk. W celu uzyskania centralnego
raportu wizualnego dot. aktualnego stanu stosuje sie panel z
wyswietlaczem LCN-GT4D.

Elektrozaczep

22l AN

Do sterowania i kontroli strefy wej$ciowej zabudowuje sie w
magistrali LCN uniwersalny czytnik do transpondera
LCN-ULT. Baza danych zawarta w oprogramowaniu umozl-
iwia przydzielanie indywidualnych uprawnien dostgpu oraz
monitorowanie korzystania z danego transpondera. Otwarcie
wejécia odbywa sie poprzez przetgczenie przekaznikéw dla
elektrozaczepu.
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Planowanie Temperatura

12 Decentralne sterowanie temperatura

Temperatura w pojedynczym pomieszczeniu powinna by¢ L
ustawiana recznie i utrzymywana automatycznie tylko w N -
przypadku korzystania z pomieszczenia. Po otwarciu okna Pl —— === - T -
grzejnik musi sie automatycznie wytgczyé, a po zamknieciu
okna powinien nagrza¢ pomieszczenie do wczesniej ustaw-
ionej temperatury. Jesli przez dtuzszy czas nikt nie przebywa
W pomieszczeniu, to temperatura powinna zosta¢ automaty-
cznie obnizona do temperatury podtrzymania.

wozr

LCN-AVN >

LCN-GBL

Powinna istnie¢ rowniez mozliwos¢ recznego wywotywania @
wszystkich funkgji. Do realizacji takiego rozwigzania niezb-
edny jest tylko jeden zainstalowany decentralnie modut LCN-IV
logiczny, do ktérego podigcza sie wszystkie czujniki, regulator - -

dla zaworu grzejnika oraz wigczniki konieczne do recznego
sterowania.

o

Na klawiaturze panelu LCN mozna ustawia¢ rozne temperatu-
ry. Aktualna temperatura w pomieszczeniu wyswietlana jest
na wyswietlaczu. Alternatywnie mozna takze stosowaé
wigczniki EIB/ KNX, EnOcean lub przyciski konwencjonalne.

LCN-GRT
LCN-B3I
o o Okno
Wskazoéwka: Przedtuzenie przytgcza | (po zsumowaniu
wszystkich odcinkéw) nie moze
przekraczac 50 metrow. LCN-GT10D
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Planowanie Dojscie
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LCN-IVH

I-Aasch,
Verteilor

LCN-ULT

=
’og ¢)

LCN-GBL

e}

LCN

System z transponderem powinien umozliwia¢ odblokowanie
drzwi i zapewnienie w ten sposob dostepu do budynku.
Obszar przy drzwiach moze by¢ oswietlany automatycznie po
zblizeniu sie osoby do drzwi. R6zne systemy z transponderem
LCN umozliwiajg stosowanie transponderéw LCN i / lub
transponderéw réznych producentdw miedzy innymi takze i
producentéw transponderéw do kluczykéw samochodowych.

LCN-GVS umozliwia zdalne sterowanie systemem LCN za
pomocg urzgdzen pracujacych na przeglgdarkach (smartfony,
tablety, komputery osobiste PC, notebooki itp.), aby przykt-
adowo w takiej sytuacji sterowa¢ i monitorowaé drzwi
wejsciowe.

Dodatkowo system LCN-GVS daje mozliwos¢ przesytania
SMS-6w przez internet lub przy zastosowaniu modemu GSM
przez system LCN-GVS. Korzystajgc z aplikacji LCN-GVS
APP bedg Panstwo otrzymywac wazne informacje bezpos-
rednio na smartfon w formie wiadomosci push.

Wskazowka: Przedtuzenie przytgcza | (po
zsumowaniu wszystkich odcinkéw)
nie moze przekracza¢ 50 metréw.

Prosze pamieta¢, ze uniwersalny
czytnik dla transpondera LCN-ULT
wymaga zastosowania zasilacza.
Zasilacz jest zawarty w zestawie.

n“ ISSENDORFF KG Magdeburger Str.3 30880 Rethen Tel: 05066 99 80 www.LCN.eu Perfekcja.



Planowanie Oswietlenie
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14 Regulacja natezenia o$wietlenia z 0-10V / DALI / DSI

Oswietlenie pomieszczen w budynku biurowym powinno by¢
sterowane w zaleznosci od natezenia $wiatta dziennego, - f— N F— T ——
sterowane powinno by¢ réwniez i ogrzewanie. llos¢ swiatta
docierajgcg do pomieszczen mierzy czujnik $wiatta (LCN- "\
GBL)i uzupetnia do zadanej wartosci przy pomocy $ciemnian- LCN-AVN
ych $wietldwek. Za pomocg czujnikdw ruchu (LCN-GBL)

zapewnia sie automatyczne uzupetnienie natezenia swiatta fm@”
tylko wéwczas, gdy pomieszczenie jest wykorzystywane IS
przez osoby. Funkcjatimera zapewnia oswietlenie pomieszc-
zenia na niezmiennym poziomie takze przy krétkotrwatej
nieobecnosci uzytkownikow.

ozr

EVG

DALI

LCN

Dla przyktadu podczas projekcji rzutnika oswietlenie LCN-B3I =
pomieszczenia moze by¢ ustawione na niskim poziomie,

; AR - A ) LCN- LCN- LCN-
natomiast podczas pdzniejszej dyskusji mozna je przetgczyé BT4H IVH HU
na wyzszg wartosé zwyktym przyciskiem. Temperatura § EVG
(ogrzewanie/chtodzenie) w obrebie pomieszczenia jest

L1
DALI

sterowana centralnie (opcjonalnie mozna zaplanowac panel
LCN-GT4D do decentralnego nastawiania temperatury). LCN-IV
Temperatura utrzymywana jest automatycznie tylko w
przypadku korzystania z pomieszczenia. Po otwarciu okna
grzejnik musi sie automatycznie wytaczy¢, a po zamknieciu
okna powinien nagrza¢ pomieszczenie do wczesniej ustaw-

ionej temperatury. Jesli przez dtuzszy czas nikt nie przebywa i i
w pomieszczeniu, to temperatura powinna zosta¢ automaty-
cznie obnizona do temperatury podtrzymania. @ nn

EVG

DALI

o o

LCN-GRT LCN-GBL

Wskazéwka: Przedtuzenie przytacza | (po
zsumowaniu wszystkich odcinkéw) nie
moze przekracza¢ 50 metrow.
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Planowanie Duze instalacje

Instalacja segmentowa

Magistrala segmentow LCN stosowana jest w systemach
posiadajgcych ponad 250 modutéw i / lub w celu polepszenia
przejrzystosci systemu, jesli budynek ma byé podzielony na
rézne podstrefy.

Poszczegdlne segmenty systemu LCN fgczy sie ze sobg za
pomoca magistrali segmentéw. Dzigki temu poszczegdine
pietra wiezowca mozna zdefiniowa¢ jako rézne segmenty.
Ewentualnie w celu optymalizacji transmisji danych i lepszej
przejrzystosci mozna podzieli¢ pojedyncze wieksze dziaty
budynku biurowego jak np. dziat produkcji lub dziat administ-
racjii na odrgbne segmenty. W instalacji maksymalnie
rozbudowanej mozna potgczyé ze sobg 120 segmentow za
posrednictwem magistrali segmentéw, ktéra np. jako zyta
transmisyjna CAT5S zostanie sprzezona z magistrala LCN za
pomoca sprzegéw do segmentow.

Magistrala segmentowa LCN musi by¢é zawsze okablowana
liniowo. Jej dlugos¢ zalezy zaréwno od liczby zainstalowan-
ych sprzegow do segmentdw jak i od predkosci transmisji
danych w magistrali segmentéw. Podobnie jak w przypadku
numeru identyfikacyjnego modutu identyfikacja i komunikacja
z kazdym segmentem odbywa sie za posrednictwem numeru
identyfikacyjnego segmentu.  System LCN moze w wers;ji
maksymalnej obejmowa¢ 30.000 modutéw. Predkosé
transmisji danych w magistrali segmentéw rzedu 1.000 -
10.000 pakietéw danych na sekunde jest wielokrotnie wieksza
od predkosci transmisji danych w ramach danego segmentu,
ktora wynosi okoto 100 pakietdéw danych na sekunde. Takie
rozwigzanie umozliwia przetwarzanie bez trudu duzych ilosci
danych.
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Planowanie ' Swiattowody

Potaczenie obiektéw swiattowodami

Za pomocg Swiattowodéw mozna wykonac instalacje LCN
takze dla wiekszych odlegtosci np. pomiedzy dwoma osobn-
ymi budynkami, dzigki czemu obydwoma instalacjami mozna
sterowac i zarzadzaé centralnie.

Do sprzezenia magistrali LCN pomiedzy réznymi rozdzieln-
icami stosuje sie magistrale dwuzytowa z $wiattowodu plastik-
owego. W tym celu w kazdej rozdzielnicy nalezy zainstalowac
konwerter do s$wiattowoddéw plastikowych LCN-LLK oraz
jeden lub kilka modutéw galwanicznej separacji i wzmacniac-
za LCN-IS. Swiattowody plastikowe umozliwiajg pokonywanie
odlegtosci do ok. 100 metrow. Jesli trzeba pokona¢ wieksze
odleglosci, to mozna potgczy¢ ze sobg szeregowo takze jako
repeatery maksymalnie 15 sprzegéw do $wiattowoddw.
Magistrale LCN podtgcza sie w poszczegdlnych rozdzielnica-
ch jak zwykle za posrednictwem moduléw galwaniczne;j
separacji i wzmacniacza LCN-IS. Po kazdym module LCN-IS
mozna utozy¢ magistrale LCN o tgcznej dtugosci do 1000
metréw bez koniecznosci zachowania okreslonej struktury jak
struktura liniowa, drzewiasta lub gwiazdzista.
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Potaczenie magistrali za posrednictwem Swiattowoddw az do
modutu galwanicznej separacji i wzmacniacza LCN-IS
postrzegane jest jako sprzezona magistrala dwuzytowa.
Jedna instalacja LCN moze zawiera¢ nie wigcej niz jedng
sprzezong magistrale dwuzylowg. Swiatlowod postrzegany
jest przy tym jako przedluzenie miedzianej magistrali
dwuzytowej. W celu unikniecia przenoszenia napieé¢ nie
zaleca sie w wiekszych instalacjach bezposredniego tgczenia
osobnych rozdzielnic zasilanych z réznych zrédet z zytg
danych. Do prawidtowej separacji rozdzielnic mozna
stosowaé moduty galwanicznej separacji i wzmacniacza LCN-
IS przy odlegtosci do ok. 50 metrow (po zsumowaniu wszyst-
kich odcinkéw).

Stosujgc konwerter do $wiatltowoddéw z widkna szklanego
LCN-LLG oraz swiatlowody z widkna szklanego mozna realiz-
owac odlegtosci do 2000 metrow.

Rys.: Przy zastosowaniu
Swiattowodow z tworzywa
sztucznego odlegto$¢ moze
wynosi¢ maksymalnie 100
metréw. A w przypadku
Swiattowodéw z widkna ¢
szklanego nawet do 2
kilometréw. Przy wigkszych
odlegtosciach mozna stoso-
sowacé konwertery dla swia- |
tlowodéw takze jako repea- |
tery. Repeatery regenerujg
sygnat w magistrali istotnie
zwiekszajgc odlegtosc .

-

o
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w

Swiattowod

max. 100 metréw (Swiattowod platikowy)

L

Dom 1 «—— Dom 2 <«

» Dom3 —» Dom4

max. 2000 metréw (Swiattowdd szklany)
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LCN Przylgcza - szczegoty

Przylacza - szczegoty

Wytyczne do przytacza | 38l

Dozwolone jest maksymalnie 5 urzadzen peryfery-
jnych najednym przytaczu | (poza LCN-IV)!

Odlegto$¢ od LCN-NUI/NIH do maksymalnie 2
paneli GT-Taster nie moze byc¢ diuzsza niz 20m .

Mozliwe jest podigczenie tylko jednego urzadzenia z
komunikacjg dwukierunkowg, na modut logiczny
(np.LCN-GT4D, GT10D, -ULT,-GT3L, IOS)!

Nie jest mozliwa réwnolegta praca LCN-GT4D/-
GT10D ztrybem DALI/DSI !

Uwagi do przytaczal:

Kabel przediuzenia J-Y(ST)Y 2x2x0,8 mm<
e max. tgczna dtugos¢ 50 m

o max.5LCN-IVréwnolegle

Wytyczne do przytacza T Tl

Przytacze T znajduje sie w kazdym module logiczn-
ym. Sklada sie z 8-polowego czerwonego gniazda.

Uwagido przytacza T:
o Przytacze T nie jest przedtuzalne!

e Nie jest mozliwa praca LCN-R1U/-DDR na
module szynowym!

o Podczas pracy LCN-R1U piszczenie musi zostac
catkowicie dezaktywowane!

Wytyczne do przytacza P pEH|

Przytgcze P posiada kazdy logiczny modut szynowy.
Skiada sie z 6-polowego czerwonego ghiazda.

Uwagi do przytacza P
o Przytgcze T nie jest przedtuzalne!

LCN-IVH jako przedtuzenie i rozdzielenie
przytacza |

1. Rozdzielenie:

Jesdli chcesz podigezyé 2 przedtuzenia portu | w jednym
module logicznym, mozesz do wolnego czerwonego gniazda
portu | podtgczy¢ drugi LCN-IVH/-IV.

2, Przedluzenie:

Wymagany jest LCN-IVH/-1V i dodatkowy LCN-IV.
LCN-IVH/-IV bedzie podtgczony do modutu logicznego
poprzez zatgczong tasme. LCN-IVH/-IV przedtuz max. 50m
skretkg 4 zytowg, zinnym LCN-IV.

do modutu LCN do preyferiow

p={=me []; [@ﬁ%%@ﬂ@iﬁ%

LCN-IVH LCN-IV LCN-IV

do moduiu LCN %

Zabezpieczeniaw rozdzielni:
Wylaczanie zyly danych

Zyla danych w kablu NYM-J/YDY posiada tylko niskie
napiecie. Podczas zwarcia moze przedosta¢ sie rowniez na
nig napiecie 230V. Dlatego nalezy zabezpieczy¢ zyte danych
w rozdzielni poprzez styk pomocniczy dla zabezpieczenia
nadpradowego.

Przy wylgczeniu obwodu zostanie réwniez odizolowana ta
zyta.

HAFNDT
J
]

B

3
Max.50m

P D N L1TL2L3

Obwdd LCN 1

-F101

Obwdéd LCN 2

\4 -F102

~

ISSENDORFF KG Magdeburger Str.3 30880 Rethen Tel

: 05066 99 80 www.LCN.eu

Perfekcja.





